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N.30 KARAWAN

NOWA MASKA

NOWY WYSWIETLACZ

melex- N.30

Specyfikacja techniczna

NOWY KOKPIT

ELEKTRYCZNIE WYSUWANA PLATFORMA

Model N.30 KARAWAN
Dtugos¢ (mm) 4020

Wysokos$¢ (mm) 1810

Szerokosé bez lusterek (mm) 1240

Rozstaw osi (mm) 2840

Promien skretu - zewnetrzny (mm) 5300

Max predko$¢ (km/h) 25

Silnik i Baterie

Moc nominalna (kW AC) 5.0/8.0
Przektadnia 20:1/16:1

48V FLA Baterie (Ah) 260

48V Li-ion Baterie (Kwh) 6,2/9,3/12,4 kWh

Wszelkie informacje lub dane zawarte w niniejszym dokumencie majg charakter poglgdowy, niewigzgcy i mogg

ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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Wyposazenie standardowe
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PANEL STERUJACY

DO PLATFORMY

Elektrycznie sterowana platforma ze stali nierdzewnej,

Uchwyty na wierice,

Automatyczny hamulec elektromagnetyczny (postojowy),

7-calowy ekran dotykowy,
Diagnostyka poktadowa,
Poktadowa tadowarka baterii 48 V,

Przetacznik kierunku jazdy (D—N—R) umieszczony na kolumnie kierownicy,

Przednie i tylne $wiatta LED,

Wyijsécie 12 V i gniazdo tadowania USB,
Przednia szyba z wycieraczkami,
Uchwyty na kubki,

Siatki schowkéw w kabinie,
3-punktowe pasy bezpieczeristwa.

Wyposazenie opcjonalne

Silnik o mocy 8,0 kW,

SCHOWEK NA LINY

System uzupetniania wody dla akumulatoréw kwasowo-otowiowych,

Drzwi,

Wspomaganie kierownicy,

Podgrzewana przednia szyba,

Ogrzewanie diesel (Webasto) lub elektryczne,
Radio FM lub DAB z Bluetooth,

Profilowane siedzenia,

Kamera cofania,

Dzwiek ostrzegawczy jazdy do przodu lub system AVAS,

Przedni zderzak rurowy.
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